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Задание  на  23.03.2020    группа  ОП 189-1 

 

Раздел 3  Машиностроительное черчение  

Тема 3.5 Разъёмные и неразъёмные соединения 

Тема урока:  Разъѐмные и неразъѐмные соединения и их назначение. Чтение чертежей 

разъемных и неразъемных соединений деталей.  Виды резьбовых соединений  (урок 49) 

 

Задание:  
 

1. Изучить  лекционный материал  « Разъѐмные и неразъѐмные соединения»  - глава 43 

с.230-238 (2)   или по ссылке    https://www.youtube.com/watch?v=7npzxpE2-TA  - 

видеолекция 8   

2. Изучить материал  «Крепежные детали. Упрощенные и конструктивные изображения 

резьбовых соединений» - см.далее.  Ответить на вопросы (письменно) – до 25 марта 

 

 

Примечание:  

1.  По заданию п.2,  ответить на вопросы  письменно в тетради   (до 25 марта) 

   2. Сфотографировать выполненное задание (с указанием ФИО студента) и прислать на: 

а)  https://web.whatsapp.com 8-917-249-41-50,  или  

 б ) на электронную почту   matveevaludmila.55@mail.ru       
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Лекционный материал 

Крепежные детали 

 

К крепежным деталям относятся болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, шплинты и штифты. 

Конструкция и размеры крепежных деталей определены стандартами, часть которых приведена в табл. 3-

32. Согласно ГОСТ 1759-70, обозначения стандартных крепежных изделий с метрической резьбой 

записывают в такой последовательности: сначала пишется название изделия, за ним цифра, указывающая 

исполнение, затем обозначение резьбы, ее диаметр и шаг (мелкий), далее длина болта, винта, шпильки и на 

последнем месте - номер стандарта.       

Например: Болт 2М20х1,5х60 ГОСТ 7798-70. Расшифровывается следующим образом: болт с 

шестигранной головкой нормальной точности (это из номера стандарта), исполнения 2, т. е. с отверстием в 

стержне болта под шплинт, диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм, длина стержня болта 60 мм.  

Условное обозначение шпильки: Шпилька М16х120 ГОСТ 22032-76. Из номера стандарта 

известно, что шпилька с ввинчиваемым концом L1, равным d, диаметр резьбы 16 мм, с крупным шагом 

резьбы (не указывается), длина 120 мм.  

Условное обозначение гайки: Гайка М20х1,5 ГОСТ 5915-70. Номер стандарта дает возможность 

определить, что гайка нормальной точности, первого исполнения, т. е. с двумя фасками, наружный 

диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм.  

Чертежи и обозначения других стандартных изделий (винтов, шайб, шплинтов, штифтов) можно 

найти в справочниках. В учебной практике пользуются сокращенными условными обозначениями. 

 

 

Упрощенные и конструктивные изображения резьбовых соединений 

 

Соединения болтом, шпилькой, винтом, штифтом на сборочном чертеже следует изображать 

упрощенно по ГОСТ 2.315-68 (рис. 1), а необходимые размеры рассчитывать по соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра 14 резьбы (d / D ). Допускается вычерчивать по одному соединению 

болтом, винтом, шпилькой. На местах размещения остальных соединений допускается наносить только 

осевые линии. 

 
 

 

 

Рисунок 1- Упрощенные изображения 
 

Слева сверху вниз : соединение болтом,  соединение шпилькой 

Справа сверху вниз : соединение винтом,  соединение штифтом 



Условные изображения соединений стандартными крепежными деталями – таблица 1 

 

 
 

 

 
Рисунок 2 – Пример выполнения трубного соединения 



Прочитать чертеж разъѐмных или неразъѐмных соединений – это значит ответить на 

следующие и подобные вопросы. 

 

 

Перечень вопросов для самоконтроля и подготовки к защите заданий по 

разъёмным и неразъёмным соединениям деталей 

 

1. Какие различия между разъѐмными и неразъѐмными соединениями? Назвать 

примеры соединений.  

2. Как классифицируются резьбы?  

3. Какие элементы профиля и параметры имеют резьбы?  

4. Что называется наружным и внутренним диаметром резьбы?  

5. Что называется шагом резьбы?  

6. Как изображается резьба на стержне, в отверстии и в соединении двух деталей? 

Есть ли различие в изображении резьбы разного профиля?  

7. Назовите типы крепѐжных и ходовых резьб.  

8. Какие профили имеют перечисленные выше резьбы?  

9. В каких соединениях применяется трубная резьба?  

10. Какую особенность имеет обозначение трубной резьбы?  

11. Как обозначается метрическая резьба, в каких случаях в обозначение включается 

шаг резьбы?  

12. Как обозначается на чертеже стандартная трапецеидальная резьба?  

13. Как условно обозначаются крепѐжные изделия?  

14. Как рассчитывается длина ввинчиваемого конца шпильки, глубина сверления и 

нарезки резьбы гнезда?  

15. Как различаются сварные швы в зависимости от взаимного расположения 

свариваемых деталей?  

16. Назовите составные части структуры обозначения шва сварного соединения.  

17. Каковы правила обозначения вспомогательных знаков швов по замкнутой и 

незамкнутой линии?  

 

 

 


